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mit Web-Interface

Exklusivvertrieb durch 
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Was ist ósmartes Lichtó?

Visuelle und biologische Wirkung des Lichts!

ÁZeit

ÁLichtfarbe

ÁIntensität

Č automatisch
Bildquelle: Kiteo GmbH & Co. KG
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KNX-Server mit Web-Interface 

für HCL-Lichtlösungen

DMX512*

+ Gateway für benötigtes Ausgangssignal 
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* Auf Anfrage!
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ZigBee / KNX-Server mit Web-Interface 

für HCL-Lichtlösungen

OSTARA KNX/DALI bzw. OSTARA KNX/DMX*

benötigt zusätzlich ein DALI DT8 oder DMX512 Gateway!
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OSTARA ZigBee auf Basis des 

dresden elektronik Phoscon Gateways

OHNE KNX-Interface!

OSTARA KNX/ZigBee bzw. OSTARA KNX/DALI

ZigBee-USB-Stick inklusive 

DALI benötigt zusätzlich ein DALI DT8 Gateway!

* Auf Anfrage!
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OSTARA ZigBee - standalone

Exklusivvertrieb LuMetixGmbH ïOSTARA ist eine Marke von SHEEP ïSmart Home Equipment und elektr. Produkte Inh. Eric Haufe www.lumetix.de

Kompatibel mit allen 

Kiteo ZigBee/NeoLink

Air Leuchten

Kompatibel mit Philips hue

White Ambience(Dim2Warm)

ZigBee-Taster (batteriebetrieben)

EIN/AUS + Dimmen | Szene 1é4

Kompatibel mit Philips hue

Bewegungsmelder

OSTARA HCL-Server

- Funkzentrale zur Lichtsteuerung

- ZigBeestandaloneVersion

- Web-Oberfläche zur Konfiguration

- KNX-ZigBeeu. KNX-DALI auf Anfrage

o ZigBee-Funklösung (2,4GHz Mesh-Network)

o Automatischer Tageslichtverlauf

o EIN/AUS + Dimmen

o Szenen

o Integration von Tastern und Bewegungsmeldern

o PiLED+ Dim2Warm
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OSTARA DALI Funktionsweise
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DALI DT8

xyY - Kommunikation

KNX/EIB

Web-Interface OSTARA

KNX-Bedienstelle

Direkte Kommunikation zum DALI-GW:

- ON/OFF

- Relatives Dimmen

- Absolutes Dimmen

- Datentyp 17.001 / 18.001 Szenensteuerung

OSTARA-Kommunikation zum DALI-GW:

- Datentyp 242.600 Farbe xyY

Helligkeit + Farbe

CCT, RGB, HSV, xy,

Szenenaufruf

Beispielleuchte Kiteo K-Spot 12

CCT 1.800 ï16.000K

RGB (PiLED-Farbraum)

DALI DT8 od. ZigBee 3.0

OSTARA fungiert in der DALI-Version als 

HCL-Logikbaustein und interagiert mit Gruppen-

adressen. Es hört auf Ein-, Aus- und Dimadressen

(abs.+rel.) und auf Szenenaufrufe um die HCL-

Automatik zu aktivieren bzw. zu deaktivieren.

Zusätzlich verarbeitet OSTARA CCT, RGB und HSV

zu xyY um ein kalibriertes Lichtergebnis zu erreichen. 

KNX-DALI-Gateway mit xy-Modus!



www.richter-frenzel.de

24VDC/SELV

KNX KNX KNX KNX KNX KNX

LAN

KNX-Konfiguration via Web-Interface:

DALI zu den 

Leuchten

L

N

PE

Beispielkonfiguration DALI DT8
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Technische Daten u. Merkmale

Á OSTARA KNX HCL-Server

Á Reiheneinbaugehäuse 4TE

Á 24VDC SELV

Á 3-5W nominal, 12,5W max.

Á KNX-Busklemme 1x

Á LAN-Schnittstelle 1x100Base-TX

Á USB-Schnittstelle 2x

Á Web-Interface, passwortgeschützt

Á IP20

Á Ta: 5-35°C (max. Luftfeuchte 93% nicht kondensierend)

Á ZigBee3.0 óstandaloneó Version verf¿gbar 

Á ZigBee-Freigabe für Kiteo PiLED-Leuchten

Č andere Fabrikate auf Anfrage!
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Á Konfiguration und Bedienung via Webinterface

Á Pro Lichtgruppe individuelle Tageslichtverläufe

Á Pro Lichtgruppe 16 Lichtszenen

Á Zeitgesteuerter Aufruf von Szenen u. Verläufen

Á CCT, RGB, HSV ïSteuerung

Á Automatische xyY-Umrechnung

Á Kommunikation Leuchte mittels xyY-Koordinaten

Á Definition der Primärfarben pro Leuchte möglich

Á Daten-Logging integriert

Á Uhrzeit via NTP, manuell oder KNX

Á Passwortgeschützte Konfigurationsebenen
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Technische Beschreibung 
KNX-OSTARA für DALI DT8 und ZigBee 3.0

OSTARA ist ein für Human Centric Lighting konzipierter Tageslichtrechner im REG-Format (4 TE).

Mittels EIB/KNX-Bus werden relevante Lichtsteuerungssignale (xyY u. Szenenmanagement) mit 

einem DALI DT8-Gateway ausgetauscht bzw. findet im Falle der ZigBee 3.0-Version eine direkte 

Kommunikation zu einem am USB-Port angeschlossenen ZigBee-Funkstick statt.

Der Geräteeintrag in der ETS erfolgt mittels Dummy-Konfiguration und benötigt zusätzlich zur Host-

Adresse 3 Tunneladressen. Die Eingabe der physikalischen Adresse erfolgt via Web-Interface und 

wird nicht über die ETS konfiguriert. 

OSTARA benötigt eine externe 24VDC SELV Spannungsversorgung mit einer Leistungsaufnahme von

max. 12,5W.

Die Konfiguration erfolgt mittels Weboberfläche; hier können Systemeinstellungen wie KNX-Parameter,

Uhrzeiteinstellungen, Backup-Optionen und Logging-Informationen eingesehen und bearbeitet werden.

Über die Gruppenkonfiguration werden die im Gateway angelegten Lichtgruppen mit KNX-Gruppen-

adressen ausgestattet und organisiert. Pro OSTARA sollten nicht mehr als 55 Lichtgruppen gesteuert

werden.

Der Menüpunkt Tageslicht erlaubt eine grafische Einstellung der zeitabhängigen Farbtemperatur (1.800-

16.000K) und der damit korrespondierenden Helligkeit mittels x/y-Diagrammen. Für jede Tageslichtgruppe 

(Lichtgruppen mit gleichem Farbtemperaturverlauf) können mehrere Tageslichtverläufe angelegt werden.

Der Szeneneditor erlaubt die óFernbedienungó der im Gateway angelegten Szenen pro Gruppe mittels 

DTP17.001 / 18.001. Es können prinzipiell beliebig viele Szenen verwaltet werden ïdie Limitierung der 

Szenenanzahl entsteht durch die im Gateway möglichen Lichtszenen.

Mit Hilfe des Eventeditors können zeitabhängige Aufrufe von Lichtszenen und Tageslichtverläufen ange-

legt werden.
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Technische Beschreibung 
KNX-OSTARA für DALI DT8 und ZigBee 3.0

OSTARA muss mit 12é36 DCV SELV betrieben werden, die typische Leistungsaufnahme betrªgt 3 Watt.

Die Spitzenlast kann bis auf max. 12,5W ansteigen.

OSTARA kann über die zusätzlichen 30VDC-Ausgänge einer KNX-Spannungsversorgung versorgt werden.

Wir empfehlen allerdings ausdrücklich dies nicht zu tun, da im Falle von Revisionsarbeiten oder Update-Prozeduren

am OSTARA-System ein Ein- und Ausschalten des Systems durchgeführt werden muss und man damit dann auch die

KNX-Anlage mit ausschalten würde.

Besser ist es, jedem OSTARA einen eigenen LSS zu zuzuordnen und diese mit einem eigenen Hutschienennetzteil zu 

versorgen ïdie folgende Variante hat sich bisher bewährt:

https://www.wago.com/global/power-supply-modules/primary-switch-mode-epsitron-compact-power-supplies/p/787-1002
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Webinterface - Systemeinstellungen
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Webinterface - Gruppensteuerung
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Webinterface - Tageslichtsteuerung
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Webinterface - Szenensteuerung


